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Оптичний сортувальник

Аналізатор зерна

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК ЩОДО ЯКОСТІ
ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НА ЛІНІЇ
Розмістивши MAGIC BOX за оптичним сортувальником INFINITY 
PLUS, можна буде встановити параметри якості для обраного 
продукту. Пристрій аналізуватиме зразки через рівні проміжки 
часу (наприклад, 25 кг кожні 1000 кг) і, на основі отриманих 
результатів, зможе вносити корективи в налаштування 
сортувальника, щоб забезпечити відповідність
параметри вихідної продукції. Таким же чином можна буде контролювати відходи, запобігаючи викиданню більшої 
кількості, ніж це необхідно.

ПРОДУКТИ, ЩО АНАЛІЗУЮТЬСЯ: пшениця, ячмінь, овес та всі види зернових культур 
ВМІСТ: 100 г – 1000 г
ПРИЗНАЧЕННЯ: швидкий і точний якісний аналіз невеликих партій від 100 г до 1000 г
ФУНКЦІОНУВАННЯ: Система базується на запатентованому програмному забезпеченні, розробленому компанією 
IST, з використанням алгоритмів штучного інтелекту.

ПШЕНИЦЯ ЯЧМІНЬ ОВЕС ЗЕРНОВІ 

ФАЗА АНАЛІЗУ СКЛАДАЄТЬСЯ З:

• Введення *кількості продукту в невеликий бункер, що входить до складу пристрою;

• вибір на екрані бажаної кількості для аналізу, від 100 г до 1000 г. Пристрій оснащений вбудованими вагами, які 
зупиняють аналіз після досягнення бажаної ваги;

• продукт проходить по невеликій похилій поверхні розміром приблизно 50 мм x 200 мм, в кінці якої кожне зерно
перевіряється за допомогою кольорових камер з надвисокою роздільною здатністю. На цьому етапі штучний
інтелект порівнює кожне зображення з тими, що були раніше збережені користувачем, визначає різні рівні
забруднення продукту та кількісно оцінює їх;

• В кінці цього процесу буде сформовано звіт, який можна переглянути на екрані та роздрукувати, що містить всю
інформацію, отриману в результаті аналізу зразка.

Пристрій MAGIC BOX оснащений програмним забезпеченням, повністю заснованим на штучному інтелекті. Ця система 
дозволяє отримати зображення того, що вважається хорошим продуктом, а також кілька зображень, що представляють різні 
«категорії дефектів».
Після збереження цієї інформації програма вважається готовою до використання. Для різних потреб обробки можна 
зберегти кілька робочих програм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Металева паралелепіпедна рама, розміри: 500 мм x 600 мм x 600 мм

• Завантажувальний бункер з максимальною місткістю 2 кг (на основі пшениці)

• Цифрові ваги для дозування зразків

• Вібраційна пластина

• Анодований алюмінієвий слайд, ширина: 50 мм, довжина: 200 мм

• 2 повнокольорові RGB-камери, 4096 пікселів

• 15-дюймовий сенсорний монітор для управління пристроєм та програмування




